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Turenhandbuch » Funktionstiren » Schallschutz » Tirblatt + Holzzarge (1-flg.) Taren fir mein Zuhause
» mit 2 Seitenteilen (Typ 8/9) » gefalzt » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46 BA'S

G-A-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-WF2-GEF-SD.dwg

Gesamthoéhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Hohe: 1985,0/2110,0
Empfehlung Rohbauéffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15/ +5)
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|, [zFMB-TBB-65,0]/2 |, | TB Breite [TBB]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0 | |, [zFmMB-TBB-65,01/2 |,
Bestatigungsmal AB = ZargenfalzmaRbreite [ZFMB]
Rohbaubffnung = ZFMB+44 [-20/+10] |,
| Gesamtbreite [G] = ZFMB+120 [bei 60er Bekleidung] |
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten download &


https://tuerenhandbuch.garant.de/tuerenhandbuch/funktionstueren/schallschutz-neu/tuerblatt-holzzarge-1-flg/mit-2-seitenteilen-typ-8/9/gefaelzt/ssk3-rw42db-sd2/46-ba-s

