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Turenhandbuch » Funktionstiren » Feuerschutz » Turblatt + Holzzarge (2-flg.) Taren fir mein Zuhause
» mit Oberlicht und Kampfer (Typ 13) » gefalzt » T30-2-FS30-LABAE
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303-414-100-302_Ansicht.tcd

G-H-124,0

Rohbaudffnung - 20,0 (-10 / +15)

Rohbauéffnung
Bestatigungsmald AB +48,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Hohe [H]: 1985,0 /2110,0
Bestatigungsmal AB (FutterplattenauBenmaR)
Gesamthohe [G]
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I‘ Gehfliigelbreite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0 |
x

|f Standflligelbreite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0 |
A

TB Breite: 1210,0 / 1460,0/1710,0 / 1960,0 |

A

A
|, Empfehlung Rohbaudffnung: 1270,0/ 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20) |,
A A
|, Gesamtbreite: 1311,0 / 1561,0 / 1811,0 / 2061,0 (bei 60er Bekleidung) |,
A A

341-201-143-100-Querschnitt.dwg
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