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Turenhandbuch » Funktionstiren » Feuerschutz - Rauch » Turblatt + Stahlzarge (1- Ttren flir mein Zuhause
flg.) » mit Oberlicht und Kampfer (Typ 10/11) » gefalzt » T30-1-RD-FS30-SK1 BA E

T T
L )

]
|

G-H-580

=
N
Al
T
k

Rohbauéffnung - 24 (-10/+10))

100-413-400-302_Ansicht.tcd

BestatigungsmalR AB + 30,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Rohbauéffnung

FalzmaR (Empfehlung: Bestatigungsmal AB
Gesamthohe [G]

TB Hohe: 1985,0 / 2110,0

Bestatigungsmal’ AB
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L TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0 |,
ﬂ|, Empfehlung Rohbauéffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10) /.l/
L Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite) |,
160-204-431-100-Querschnitt.tcd
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten download &


https://tuerenhandbuch.garant.de/tuerenhandbuch/funktionstueren/feuer-rauch-ggf-schall/tuerblatt-stahlzarge-1-flg/mit-oberlicht-und-kaempfer-typ-1011/gefaelzt/t30-1-rd-fs30-ba-e

