
GARANT Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » SmartDOORS » P R E M I U M
» Schallschutz » Stahlzarge gefälzt » SSK3 (Rw=42dB)   SD2/40BA S

Seite: 1

A_SmartDOORS_Pre_SD_ST-GEF_HSD-43.pdf

Stößelkontakt

GatewayKIWI

 FunkSensorKIWI

Netzteil 12V

230V

H_SmartDOORS_Pre_SD_ST-GEF_HSD-43.pdf

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
0

5
,0

 /
 2

1
3

0
,0

 (
-5

 /
 +

1
0

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
3

3
,0

 /
 2

1
5

8
,0

 (
b

e
i 

5
0

e
r 

S
p

ie
g

e
lb

re
it

e
)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

7
,5

Q_SmartDOORS_Pre_SD_ST-GEF_HSD-43.pdfQ_SmartDOORS_Pre_SD_ST-GEF_HSD-43.pdf

Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 691,0 / 816,0 / 941,0 / 1066,0 (bei 50er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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